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ANVANDARE

Inledning

Denna handledning dr gjord for att s& komplett som
mojligt beskriva funktion, inkoppling och skétsel av
elpannan. S ldngt som mdjligt &r beskrivningen
gjord for att kunna f6ljas steg for steg.

Handledningen avser elpanna med styrutrustning
Rego 402 version 2.3 eller senare.

Handledningen &r indelad i en del f6r anvindaren
och en del for installatéren. I innehéllsforteck-
ningen framgér en tydlig beskrivning av
handledningens olika avsnitt.

Varning! I Rego 402 finns en behorighetsniva for
installatéren som géller installationsinstéllningar.
Slutanvéndaren far under inga omstindigheter
gora instillningar i denna niv4, vilket kan orsaka
allvarliga fel i elpannans drift.

IVT 290 &r en elpanna som arbetar mot en dubbel-
mantlad varmvattenberedare. Den kan dven med
fordel anvindas tillsammans med IVT luft/vatten-
virmepump for en komplett 16sning for bade virme
och varmvatten.

Elpannan styrs av utomhustemperaturen via en
utetemperaturgivare. Normalt sett rdcker detta for
att fa ett komfortabelt inomhusklimat. Som komple-
ment till utomhusgivaren kan &ven en rumsgivare
(extra tillbehor) monteras. Denna ska aktiveras av
serviceombud. Rumsgivaren paverkar virme-
kurvan genom att 6ka eller minska framlednings-

temperaturen for att anpassa sig till instélld
inomhustemperatur.

Hela aggregatet ryms pd mindre &n en halv kva-
dratmeter vilket gor det betydligt mindre utrym-
meskrdvande &n traditionella energisystem.

En grén kontrollampa pd aggregatets front visar att
strommen &r paslagen och att allt fungerar nor-
malt. Om lampan blinkar &r systemet avstingt.
Observera att systemet forfarande 4r under spén-
ning.

En r6d kontrollampa indikerar att nagot ir fel och
felorsak anges i klartext i displayfonstret.

Med tva knappar och en ratt regleras hela systemet
med en enkel menyhantering.

Avldsningar av systemets status samt felsékningar
sker frdn menytridet.

For att f3 en bra komfort och en bra ekonomi har
modell 290 flera valméjligheter:

* Semesterfunktion

* Tappvattenprioritering

* Extra varmvatten

For att forhindra korrosion ér beredaren gjord i
rostfritt stdl och forsedd med en elanod. Elanoden
ar helt underhdllsfri och passar alla vattenkvalitéer.

Fabriksmonterade komponenter

Reglerdator, expansionskirl, manometer,
sikerhetsventiler, cirkulationspump, radiatorshunt,
ventiler for pafyllning och avtappning.
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ANVANDARE

Goda rad till anvdndaren

Tips for att uppna ritt inomhusklimat:

1.

Oppna samtliga radiatortermostater. Vrid upp
golvvirmesystemets rumstermostat till max.

Stll in rétt virmekurva.
Avvakta ett dygn. Finjustera kurvan om tempe-

raturen ej kinns bra. Avvakta ytterligare ett
dygn. Finjustera eventuellt ytterligare.

4. Om det finns radiatorer med termostater ska

dessa stéllas in p& 6nskad temperatur i de rum
som kan fa virmetillskott t.ex. solvirme i
sdderldge, eller i de rum dir man vill ha en
lagre temperatur, t.ex. sovrum. Forutsitter
sténgd dorr. Detta géller dven golvvirme-
system med rumstermostater.

En nyinstallerad elpanna kan behva luftas
flera ganger under de forsta veckorna. Lufta
systemet efter instruktionerna under rubriken
Driftstorningar / Ar radiatorerna kalla trots
att anldggningen dr igdng?

IVT 290 9518436



ANVANDARE

Fran utsidan

Nir du stir framfor elpannan ser du fem lampor,
tre tryckknappar, en ratt och ett displayfonster.

1. Lampan anvinds ej (utom i det fall att
elpannan dockas mot extern virmepump, t.ex.

Optima).

2. Lampan dr tind nér elpannans elpatron &r
aktiv.

3. Lampan blinkar under varmvattenspets och
lyser med konstant sken nir extra varmvatten
dr aktiverad.

4. Lampan blinkar nér ett fel har uppstatt. Efter
kvittering, som sker genom ett tryck pd hoger-
knappen, lyser lampan med fast sken om
elpannan fortfarande befinner sig i det kritiska
omréddet. Annars slocknar lampan.

5. Knappen anvénds for till- och frénslag av
elpannan. Lampan lyser vid tillslagen elpanna
och blinkar nér den ir franslagen.

6. Ratten anvinds for att forflytta sig i menyn
samt éndra vérden vid instéllningar.

7. 1displayfonstret visas information i klartext.

8. Knappar fér menyhantering.

IVT 290 9518436 6



Fran insidan

Kopplingsutrymmet

Display.
Manuell styrning, star normalt pa fran.
Automatsikring.

Huvudstrémbrytare. Anldggningen &r igéng
nér strombrytaren stir pd 1 och avslagen nir
den stir pa 0.

Overhettningsskydd elpatron.
Sékerhetsventil for varmvatten.

Manometer for virmevatten. Ska normalt std
pa 0,5 - 1,5 bar.

Ratt for pafyllning av virmevatten.
Diodlampa, elanod.

Sékerhetsventil f6r virmevatten.
Shuntventil.

"l o M

2w N =
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[ANVANDARE |

Snabbinstéliningar

Fran snabbinstillningsmenyn kommer du &t
de for dig vanligaste funktionerna pa ett
enkelt och smidigt sitt. Fabriksinstillningen
ligger som grund for dessa exempel.

Varmekurva

Hir viljs en kurva som &r anpassad for dig och ditt
hus, ett hogre virde innebir en varmare inomhus-
temperatur. (Se Instdllning av virme.)

1. Tryck pé vinsterknappen en gdng och texten
Vald viirmekurva samt instilld kurva kommer
upp i displayen.

2. Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instéllt virde. Vrid ratten medurs for
att 6ka virmekurvan och moturs for att minska
den.

3. Tryck pa hogerknappen (Spara) nir 6nskat
virde 4r instillt. Onskat virde 4r nu sparat. For
att dtergd till huvudmenyn, tryck pé vénster-
knappen.

Rumstemperatur
Hir viljer du en for dig lamplig innetemperatur,
forutsétter monterad rumsgivare (extra tillbehdor).

1. Tryck pé vinsterknappen en géng och texten

Vald virmekurva samt instilld kurva kommer
upp i displayen.

IVT 290 9518436

2. Vrid pé ratten tills texten Vald innetemp
kommer upp i displayen.

3. Tryck p4 hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instéllt vérde. Vrid ratten medurs for
att 6ka temperaturen och moturs for att minska
den.

4. Se punkt 3 under Virmekurva.

Extra varmvatten
Vilj Extra varmvatten om du har ett tillfilligt
okat behov av varmvatten.

1. Tryck pé vinsterknappen en géng och texten
Vald virmekurva samt instilld kurva kommer
upp idisplayen.

2. 'Vrid pd ratten tills texten Extra VV: 0/ 0tim
syns. Forsta siffran indikerar hur ling tid det dr
kvar tills extra varmvatten-funktionen avslutas.
Andra siffran talar om hur ling period man valt
frén borjan.

3. Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instillt virde. Vrid ratten medurs for
att 6ka antalet timmar med extra varmvatten
och moturs for att minska antalet timmar.

4. Se punkt 3 under Virmekurva.



Framledning °C

ANVANDARE

Installning av varme

Instéllning av vdrmen i huset

Ditt virmesystem styrs av utomhustemperaturen.
Det betyder att ju kallare det blir ute desto varmare
ar det vatten som tillfors virmesystemet (element
eller golvvirme).

Varmekurvan
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Ex: Vald kurva 4 och en utetemperatur
10 1— -| pa -5°C medfér en framledning pa 36°C. —
(Se streckad linje.)
§ [ l
20 15 10 5 0 -5 -10 -i5 -20 -25 -30 -35
Utetemperatur °C

OBS! Frén fabrik 4r maximal framledningstemperatur stilld pa 54°C. Maximal framlednings-
temperatur kan dndras av installatéren, dock ej under vald tappvarmvattentemperatur och ej dver
80°C. Om max. framledningstemperatur stills 6ver 65°C méste en blandningsventil installeras.
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[ANVANDARE |

Installning av varme

-

Har stdller du in
varmen i huset i

"

-

Varme oka/minska
omrade 0-10 1.3

S

Installt varde: 4,0
Tillbaka Andra

|

TITITLEE LU ESL T E oy
Avbryt 4,0 Spara

|
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Grundinstallning

Grundkurva stiills normalt in vid injustering av
anldggningen. Kontrollera att du har en kurva som
motsvarar ditt virmesystem. Vill du vélja en annan
grundkurva gor du sé hér:

1. Tryck pa hogerknappen en gang och texten
Hiir stiller du in viirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Tryck en gang till pd hogerknappen och texten
Virme éka/minska omride 0-10 kommer
upp i displayen.

3. Tryck en géang till pd hgerknappen och texten
Instiillt viirde: kommer upp i displayen.

4. Tryck pa hogerknappen (Andra). I displayen
ser du nu instéllt virde. For att 6ka virmen
vrid ratten medurs, for att minska virmen
vrider du ratten moturs,

5. Nir onskat virde dr instillt trycker du pd
hogerknappen (Spara). Onskat virde #r nu
sparat. For att atergd till huvudmenyn, tryck péa
vinsterknappen.

Har du golvvarme giller ndgon av kurvorna 1 - 4
ddr 1 - 2 dr normalt for betongbjélklag och 3 - 4
for trébjélklag.

Ovriga kurvor &r for radiatorsystem. I ett nybyggt
hus ér kurva 5 normalt for radiatorsystem. Beho-
ver du hogre temperatur, vilj kurva 6 eller hdgre.



ANVANDARE

Instélining av varme

Finjustering

Om temperaturen i huset upplevs lite for 1ag eller
for hog kan man finjustera detta genom att
parallellforskjuta instélld virmekurva.

1

Tryck pa hogerknappen en géng och texten
Hir stiller du in viirmen i huset kommer
upp 1 displayen.

Tryck en géng till pd hégerknappen och texten
Viirme dka/minska omride 0-10 kommer
upp i displayen.

Vrid pa ratten at hoger tills texten Viirme
finjustering omrade -8/+8 kommer upp i
displayen.

Tryck en géng pd hogerknappen och texten
Instillt viirde: kommer upp i displayen.

Tryck pa hogerknappen (Andra). I displayen
ser du nu instillt virde. For att 6ka virmen
vrid ratten &t hoger eller &t vinster for att
minska virmen.

Nér onskat virde ér instillt tryck pa hoger-
knappen (Spara). Onskat virde &r nu sparat
och for att atergd till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.

1"

Har stdller du in
vadrmen i huset 1

p
Vdrme dka/minska
omrade 0-10 1.1

-

Vérme finjustering
omrade -8/+8 1.2

Instdllt varde: 0,0
Tillbaka Andra

F i £ 7 6 500 e el il o g 5 o e
Avbryt 0,0 Spara
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ANVANDARE

Installning av vdarme, forts.

2
Har stdller du in
varmen i huset 1

| -

=
Varme dka/minska
omrade 0-10 .1

=t

kurvan (knécka) 1.3

| -

-

Ute 20° Kurva 20,0°
Ute 15° Kurva 23,2°

|
|
[ Anpassning av vérme- ]
|

-

EFLLELETI TR R Ty
Avbryt 20,0 Spara
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Anpassning av virmekurvan (knicka)

Anpassning av virmekurvan innebér att du kan fa
lite varmare eller lite svalare vid den ute-
temperatur dir du upplever inomhustemperaturen
som otillfredsstillande.

1.

Tryck pd hégerknappen en gang och texten
Hiir stiller du in virmen i huset kommer
upp i displayen.

Tryck en géng till pd hogerknappen och texten
Virme 6ka/minska omréide 0-10 kommer
upp i displayen.

Vrid pa ratten tills texten Anpassning av
virmekurvan (kniicka) kommer upp i
displayen.

Tryck pa hégerknappen. I displayen ser du nu
Ute 20° Kurva 20,0°. Vrid pa ratten tills den
utetemperatur dér du vill knicka virmekurvan
star overst i displayen.

Tryck pa hdgerknappen och instillt virde syns
i displayen. Vrid pa ratten tills 6nskat virde dr
instéllt.

Nir onskat virde &r instillt tryck pé hoger-
knappen (Spara). Onskat virde #r nu sparat
och for att dterga till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.



ANVANDARE

Rumstemperatur

Instélining av rumstemperatur
(Forutsdtter monterad rumsgivare, extra tillbehor.)

Som komplement till utomhusgivaren kan dven en
rumsgivare monteras. Denna paverkar virme-
kurvan genom att dka eller minska framlednings-
temperaturen for att anpassa sig till instzlld
inomhustemperatur.

Rumsgivarstyrning fungerar inte i alla hus bero-
ende pd husets planlosning. (Anvénds ej vid
golvvirme.)

1. Tryck pa hégerknappen en ging och texten
Hir stiiller du in viirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Tryck en gang till pd h6gerknappen och texten
Virme dka/minska omréade 0-10 kommer
upp 1 displayen.

3. 'Vrid pa ratten tills texten Instiillning av
rumstemperatur kommer upp i displayen.

4. Tryck pa hogerknappen, i displayen ser du nu
Instillt viirde:.

5. Tryck pa hogerknappen (Andra). Vrid pa
ratten tills 6nskat virde dr instillt.

6. Nir onskat virde &r instéllt tryck pa hoger-
knappen (Spara). Onskat virde r nu sparat
och for att aterga till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.

13

vidrmen i huset

Y

a
Hir stdller du in ]
1

{

Varme dka/minska
omrade 0-10 1.1

—

rumstemperatur 1.10

A

[ Instalit varde: 20,0
Tillbaka Andra

( Instdllning av ]

-

i ot i M0 o o o0 i S s 2 el 3
Avbryt 20,0 Spara
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ANVANDARE

Rumsgivarpaverkan

.

p
Har stdller du in

m—,

varmen i huset 1
Varme d&ka/minska

omrade 0-10 0
Instédllning av rums-
givarpaverkan 1.11

g Ty

Instéallt varde: 5
Tillbaka Andra

S

o 5 2 e 708 % s i ol S s iR s o

Avbryt

5

Spara

|
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Instéllning av rumsgivarpaverkan
(Forutsétter monterad rumsgivare, extra tillbehdr.)

Om man har en rumsgivare kan man stélla in den
sd att den paverkar virmekurvan. Vid varje grads
avvikelse frin 6nskad rumstemperatur korrigeras
virmekurvan med instélld pdverkan.

Ex. Ar rummet en grad for varmt och instillt virde
@r 5 s sénks framledningen med 5°C.

1. Tryck pé hogerknappen en ging och texten
Hiir stiiller du in véirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Tryck en géng till pa hogerknappen och texten
Viirme dka/minska omride 0-10 kommer
upp 1 displayen.

3. Vrid ratten medurs tills texten Instéllning av
rumsgivarpaverkan kommer upp i displayen.

4. Tryck en géng pa hégerknappen och texten
Instillt viirde: kommer upp i displayen.

5. Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instdllt virde. Vrid pa ratten tills
onskat virde 4r instillt.

6. Nir onskat virde &r instillt tryck pa hoger-
knappen (Spara). Onskat virde 4r nu sparat
och for att atergd till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.



ANVANDARE

Tillféllig vdrmesédnkning

Semesterfunktion

Om du ska resa bort ett par dygn eller mer kan det
16na sig att tillfilligt sinka virmen i huset.

Under Instiillning av semesterfunkt. stiller du
in det antal dygn du ér bortrest. Denna funktion
sinker framledningstemperaturen 10 grader under
nstdlld virmekurva (denna parameter #r justerbar
under 1.13). Temperaturen héjs automatiskt till
tidigare niva nér sista dygnet #r till dnda.

1

Tryck pa hégerknappen en ging och texten
Hir stiiller du in virmen i huset kommer
upp i displayen.

Tryck en géng till pa hogerknappen och texten
Virme 6ka/minska omrade 0-10 kommer
upp i displayen.

Vrid ratten medurs tills texten Instillning av
semesterfunkt. kommer upp i displayen.

Tryck en ging pd hogerknappen och texten
Instillt viirde: kommer upp i displayen.

Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu inst#llt viirde. Vrid ratten medurs tills
dnskat antal dygn med semesterfunktion dr
instillt,

Nér onskat antal dygn &r instéllt tryck pa
hégerknappen (Spara). Onskat virde &r nu
sparat. For att dterga till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.

15

[ Bkt thiTer & in |
vidrmen i huset 1
N 7

{ N
Véarme &ka/minska

omrade 0-10 7 It 4
\_ J
.
Instdllning av
semesterfunkt. 1.12
J
=
Instdllt virde: 0
Tillbaka Andra
&)

ITIIITET T T T T I T
Avbryt 0 Spara

IVT 290 9518436



ANVANDARE

Sommardrift

OBS! For att undvika att pendling mellan virmedrift och
sommardrift sker (mellan dag och natt) ir 6vergangen fran
vinterdrift till sommardrift fordréjd en timme och frdn
sommardrift till vinterdrift sex timmar.

" a3
Hir stdller du in
varmen i huset 1

4 J

' 1\
Virme déka/minska
omrade 0-10 3.1

" A

(_ i |
Instdllning av
sommardrift .14

L A

I P
Installt varde: 17,0
Tillbaka Andra

- _.J

LEEEELEE =L n I T
Avbryt 17,0 Spara

IIEIIIIT I T T 2 1 1
Avbryt IIII Spara

[Husvirmg fran

IVT 290 9518436
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Instélining av sommardrift

Man kan stilla in vid vilken utomhustemperatur
man onskar att uppvérmningen av huset upphor.
Fabriksinstéllningen &r 17°C.

1. Tryck pé hogerknappen en ging och texten
Har stiller du in virmen i huset kommer
upp 1 displayen.

2. Tryck en géng till pd hogerknappen och texten
Viirme 6ka/minska omrade 0-10 kommer
upp i displayen.

3. Vrid ratten medurs tills texten Instillning av
sommardrift kommer upp i displayen.

4. Tryck en gang pa hégerknappen och texten
Instillt virde: kommer upp i displayen.

5. Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instéllt virde. Vrid pa ratten tills
onskat virde &r instillt.

6. Nér onskat virde dr instillt tryck pa hoger-
knappen (Spara). Onskat virde &r nu sparat.
For att dterga till huvudmenyn, tryck pa
vénsterknappen.

Kontinuerlig sommardrift

Vill man att sommardrift ska vara inkopplad konti-
nuerligt genomfor man moment 1-5 ovan. Vrid
sedan upp temperaturen till 30°C och fyra streck
kommer att indikera att husvirmen dr frankopplad.
Tryck pé hogerknappen (Spara). Aterg3 till huvud-
menyn genom att upprepat trycka pé vinster-
knappen. Vrid ratten ett snépp och du kommer till
infomenyn. I infomenyn stir nu Husviirme fran.
For att koppla in virmen igen upprepas ovansta-
ende och man stiller in vid vilken temperatur
virmesédsongen ska starta, normalt 17°C.



ANVANDARE

Instélining av varmvatten

Extra varmvatten

Har har du méjlighet att f2 tillging till extra
varmvatten om du har gister hemma. Denna
mstillning &r &ven limplig om du tillfilligt beho-
ver en stdrre varmvattenméngd t.ex. om du har
bubbelbadkar.

OBS! Vid extra varmvatten dkar elférbrukningen.

1. Tryck pa hégerknappen en ging och texten
Hir stiiller du in viirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Vrid ratten medurs tills texten Hir dndrar du
varmvatteninstillning syns.

3. Tryck pa hogerknappen en ging och texten
Antal timmar for extra varmvatten kommer
upp 1displayen.

4. Tryck en gang pa hégerknappen och texten
Aterstar: 0/ 0tim kommer upp i displayen.
Forsta siffran talar om hur 18ngt det &r kvar
tills extra varmvattenfunktionen avaktiveras.
Andra siffran talar om hur linge du valt frin
bdrjan. For att visa att denna funktion &r
inkopplad lyser duschsymbolen med konstant
sken.

5. Tryck p4 hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instéllt virde. Vrid ratten medurs for
att 6ka antalet timmar med extra varmvatten
och moturs for att minska antalet.

6. Nir onskat antal timmar 4r instillt tryck pa
hégerknappen (Spara). Onskat virde &r nu
sparat och for att aterga till huvudmenyn, tryck
pé vinsterknappen.

17

Har stédller du in
varmen i huset X

Har andrar du varm-
vatteninstdllning 2

J
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ANVANDARE

Installning av varmvatten, forts.

-

L.

Har stédller du in
varmen i huset 1

-

"

Hi&r &ndrar du varm-
vatteninstillning 2

L

r
Antal timmar f£or
extra varmvatten 2.1

~

Intervall for
varmvattenspets 2.2

Aterstar:
Tillbaka

L

7/ 7dag
Andra

S

p it 42 2 2 i s e e R el R X

Avbryt

0

Spara
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Varmvattenspets

Hir stiiller du in intervallet for tillfdllig hojning av
varmvattentemperaturen. Denna funktion siker-
stéller att ingen bakterietillvixt uppkommer i
tappvarmvattentanken. Nér denna funktion trider i
kraft blinkar duschsymbolen for att gora dig

uppmérksam pé denna process.

1. Tryck pé hogerknappen en gang och texten
Hiir stéller du in viirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Vrid ratten medurs tills texten Hér findrar du
varmvatteninstiillning syns.

3. Tryck pa hogerknappen en gdng och texten
Antal timmar for extra varmvatten kommer
upp i displayen.

4. Vrid ratten at hoger tills texten Intervall for
varmvattenspets syns.

5. Tryck en gdng pa hogerknappen och texten
Aterstar: 7/ 7dag kommer upp i displayen.
OBS! Forsta siffran talar om hur langt det ar
kvar till nésta varmvattenspets. Denna kommer
att rikna ner dagama till noll. Andra siffran
talar om med vilket intervall man vill att
spetsen skall dterkomma.

6. Tryck pa hogerknappen (Andra), i displayen
ser du nu instillt virde. For att dndra pa
intervallet, vrid pé ratten.

7. Nir d6nskat antal dagar 4r instillt, tryck pé
hogerknappen (Spara). Onskat virde 4r nu
sparat och for att aterga till huvudmenyn, tryck
pa vinsterknappen.



ANVANDARE

Kontroll av temperaturer

Temperaturer i virmepumpen

Under Hiir kan du se alla temperaturer kan du
ldsa av givarnas temperaturer i virmepumpen. Gor

enligt f6ljande:

1. Tryck p& hogerknappen en ging och texten [ BEr atdller au inm
Hir stiiller du in virmen i huset kommer virmen i huset 1
upp i displayen. -

2. Vrid ratten medurs tills texten Hér kan du se (Hir kan du se alla
alla temperaturer syns. temperaturer 3

L

3. Tryck pd hogerknappen en gang och vrid pa
ratten tills den temperatur som du vill kontrol-
lera visas.

4. Tryck pé vinsterknappen nigra ginger for att
aterga till huvudmenyn.

P4 foljande sida kan du se vad som visas i respek-
tive fonster.
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Kontroll av temperaturer, forts.

[Fra.mledn. varme GT1 J

23,8° ¢ 23,0%)
e N
Hér visas den faktiska Hér visas den beriknade

temperaturen. temperaturen som ar

bercende av utetemperatur

och vald virmekurva.

Ute GT2
14,0°

Tappvarmv GT3:1
50,0°
Rum GT5
20,0°

IVT 290 9518436

Framledningstemperatur

Framledn. viirme GT1 visar den temperatur som
virmepumpen levererar ut pa systemet.

Utomhustemperatur

Ute GT2 visar utomhustemperaturen.

Tappvarmvattentemperatur
Tappvarmv GT3:1 visar den temperatur som

virmepumpen levererar ut pa tappvarmvatten-
systemet.

Rumstemperatur
(Kriaver monterad rumsgivare, extra tillbehor.)

Rum GTS visar innetemperaturen.

Ovriga temperaturer

Ytterligare tvd temperaturer visas: Varmvatten
GT3:2 och Viarmevatten GT3:3. Dessa 4r endast
till for virmepumpens interna funktioner.



ANVANDARE

Skoétsel

Kontrollera manometern i kopplings-
utrymmet

(2 ggr/ar)

Detta &r speciellt viktigt pd hosten nér anlidgg-
ningen startas upp. Manometern for virmevatten
(nr. 7) ska sta pa 0,5 - 1,5 bar. Om trycket 4r ligre
n 0,5 bar, bor man fylla pa vatten till ca 1,0 bar.
(Se Drifistérningar.)

Skyddsanod

I beredarens topp, under isoleringen, sitter som
standard en underhéllsfri elanod. Dess uppgift 4r
att forhindra korrosion. Beredaren maéste vara fylld
med vatten for att anoden ska fungera.

P4 ellddan finns en diodlampa (nr: 9) placerad.
Den visar gront eller rétt sken. Gront sken
indikerar att anoden 4r i drift och fungerar nor-
malt. Vid stdrre varmvattenuttag (t.ex. vid bad)
kan diodlampan indikera rétt sken under en kortare
period utan att nigot fel foreligger. Om rott sken
indikeras langre tid 4n 10 timmar betyder det att
ett fel uppstétt pa anoden och att service ska
tillkallas. Om felet uppstér pa en helgdag kan man
lugnt avvakta till nésta vardag.

21
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ANVANDARE

Driftstérningar

10

IVT 290 9518436
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Det har kan man géra om nagot ér fel:

Om négot 4r fel, borja med att titta igenom {51~
jande checklista:

Ar strommen pa?

Huvudstrombrytaren (nr. 4) ska std pd 1 och den
grona lampan pd mandverpanelen ska lysa eller
blinka.

Ar husets grupp- och huvudsikringar hela?
Om brytarna dr pa och den grona lampan ér sldckt
kan en sékring ha gétt. Titta efter och byt sékring
om det behdvs.

Har mandverpanelen slocknat?

Tryck in automatsékringen pd ellddan (nr 3) en
géng. Om mandverpanelen slocknar igen ska man
ringa sitt serviceombud. Kontrollera dven att
brytaren fér manuell styrning stir pa Fran (nr. 2).

Blinkar displayfonstret till?
Detta dr inget fel utan ingar i reglercentralens
overvakningsfunktion.

Ar radiatorerna kalla trots att anliggningen ir
igiang?

Kontrollera att radiatorerna #r ordentligt luftade,
sting av anldggningen med huvudbrytaren vid
avluftning. Avlufta véirmepumpen med hjilp av
avluftningsnippeln vid sidan av sdkerhetsventilen
(nr: 10) for varmevatten. Nippeln 6ppnas ett par
varv tills det kommer vatten. Stdng sedan nippeln.
Om en eller flera radiatorer fortfarande ar kalla,
kontakta rérinstallatdren.



ANVANDARE

Driftstérningar

Ar det kallt i huset? Saknas det varmvatten?
Under elladan finns ett 6verhettningsskydd for
elpatronen (nr: 5). Overhettningsskyddet &r ett
katastrofskydd och ska normalt inte 15sa ut. Om
dverhettningsskyddet har 16st ut, tryck in det hért
en gang sa ska anldggningen fungera igen. Om
Sverhettningsskyddet 16ser ut ofta s4 tillkalla
serviceombud for att konstatera felorsaken.

Stér manometern i kopplingsutrymmet p4 ritt
tryck?

Manometern (nr. 7) ska st p& 0,5 — 1,5 bar. Om
trycket &r under 0,5 bar finns det inte tillréckligt
med vidrmevatten. Ratten for att fylla pa viirme-
vatten finns i kopplingsutrymmet (. 8).

Blinkar den réda lampan?

Kontrollera och notera felmeddelandet i displayen,
kvittera larmet genom att trycka en géng pa hoger-
knappen. Slicks larmlampan ir allt normalt.

Overgar den blinkande lampan till fast rétt sken
avvakta 1-2 timmar. Kvarstdr problemet kontakta
serviceombudet.

Manuell styrning

Vid behov kan man klara husets uppvirmning

manuellt. Gor s hir:

1. Sla ifrén huvudbrytaren.

2. Stéll brytaren for manuell styrning i lige Till
(nr. 2).

3. Tryck in ratten pa shuntventilen (ur: 1) och vrid
ratten moturs tills det tar stopp. Temperaturen
for manuell styrning ér forinstilld vid injustering.
Har du golvvirmesystem blir varmvatten-
temperaturen ligre 4n vid normal drift.

4. Vrid huvudstrombrytaren till lige 1.

OBS! Panelen &r slickt i detta lige.

23
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Driftstorningar, forts.

>
Har stdller du in
varmen i huset i i

LS >y

I ~\

Larm

rIn.ga Larm

" ™

Har stédller du in
vidrmen i huset 2

L% =

p
Aterga till
fabriksvarden 12

5 S

( Ladda fabriksvarden? )

Nej Ja
L
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Larm

Hiér kan man se alla larm som #r kvitterade men ej
atgirdade.

1. Tryck pa hégerknappen en géng och texten
Hir stiiller du in véirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Vrid ratten medurs tills texten Larm kommer
upp i displayen.

3. Tryck pa hégerknappen och man kan i klartext
se alla larm som é&r kvitterade men ¢j &tgér-
dade.

4, For att dtergd till huvudmenyn tryck pé
vénsterknappen.

Har du knappat fel och kommit vilse?

OBS! Anvind denna funktion med forsiktighet
eftersom dina personliga instéllningar raderas,
instdllningar gjorda av serviceombud/installator
péverkas ej.

Aterstill anliggningen till fabriksvirden sé hir:

1. Tryck pé hégerknappen en ging och texten
Hiir stiiller du in viirmen i huset kommer
upp i displayen.

2. Vrid ratten medurs tills texten Aterga till
fabriksvirden kommer upp i displayen.

3. Tryck pa hogerknappen en ging och texten
Ladda fabriksviirden? kommer upp i
displayen.

4. Tryck pa hégerknappen (Ja), virmepumpen
atergar nu till instéllda fabriksvirden.
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FOr installatéren

Pa féljande sidor finns nédvindig information fér en korrekt installation.

IVT 290 &r en elpanna som arbetar mot en dubbel-
mantlad varmvattenberedare.

Elpannan styrs av utomhustemperaturen via en
utetemperaturgivare. Normalt sett ricker detta for
att fd ett komfortabelt inomhusklimat. Som komple-
ment till utegivaren kan &ven en rumsgivare (extra
tillbeh6r) monteras och aktiveras av serviceombud
eller installatér. Rumsgivaren paverkar viirme-
kurvan genom att 6ka eller minska fram-lednings-
temperaturen for att anpassa sig till instilld rums-
temperatur.

En grén kontrollampa pa aggregatets front visar att
strommen &r péslagen och att allt fungerar nor-
malt. Om lampan blinkar &r systemet avstingt.
Observera att systemet forfarande ar under spin-
ning. En r6d kontrollampa indikerar att nigot &r fel
och felorsak anges i klartext i displayfonstret.

Hir finns dven mdjligheten att individuellt testkora
elpannans alla ingdende delar.

25

Elpannan finns i tva effektutféranden, 9 alt. 13.5
kW. Gruppsikring: 16A respektive 20A.

Som tillval till modell 290 finns &ven en effektvakt
for att férhindra 6verbelastning av husets huvud-
sékringar.

Elpannan &r forberedd for att himta tillskottsenergi
fran t.ex. en ackumulatortank, som laddats med
energi frén en solfdngare, vedpanna eller dylikt.
Vill du veta mer om detta, kontakta dterforsiljaren.

Vid en kombination av t.ex. golvviarme och
radiatorsystem, dir tvd olika framlednings-
temperaturer krévs, ska en mellanshuntgrupp
monteras.

OBS! Om maximal framledningstemperatur stills
6ver 65°C mdste en blandningsventil installeras.

IVT 290 9518436
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Principschema

GT3:1
Tanktemp iy
f(, \ GTS
Rumstemperatur GT2
a [™ (Extra tlllbehdr) Utetemperatur
GT3:2
Tanktemp |C
i
1
1
GT3:3 \_/
Tanktemp -
Elpatron
A
Expansionskirl i
=7
' Radiatorer
i
| :
I
R e :
| 6T |
! Framlednings-
0 1 temperatur ]- :
e - Golvvirme I :
q )

Produktdata

Produktdata IVT 290

Hojd mm 1660 Elpanna kW 9alt. 13,5

Bredd mm 600 Vikt exkl. vatten kg 115

Dijup mm 615 Vikt inkl. vatten kg 340

Vattenberedare volym liter 163 Max. arbetstryck bar (MPa) 1,5 (0,15)

Min. fléde virmesystem I/s 0 Overhetmiggsskydd i 95
Expansionskirl liter 12

IVT 290 9518436
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Komponentférteckning

Elanod (under isolering).
Varmvattentank.
Avluftningsnippel.
Sédkerhetsventil, virmevatten.
Spillvattenslang.
Sakerhetsventil, tappvatten.
Huvudventil.

Péfyllningskran virmesystem.
Anslutning kallvatten.
Manometer.

. Anslutning varmvatten.

Spillvattenkopp.

. Avtappning virmesystem (bakom

spillvattenkopp).

Anslutning retur.

Anslutning stigare.
Cirkulationspump.
Shuntventil.
Overhettningsskydd elpanna.
Anslutningsplint el.

Termostat for manuell kérning.

Elpatron.

Kraftkort.

Manuell brytare.
Huvudstrémbrytare.
Automatsikring.

Elanod styrenhet.
Styrenhet.

10

1

27
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27
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24
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26
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21
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17
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Installation, allmént

For att aggregatet ska arbeta under ritt forutsitt-
ningar dr det viktigt att projektering av el och VVS
samt installation utfors enligt f6ljande anvisningar.
Informationen till respektive underentreprendr
vidarebefordras av bestillaren/byggaren.

Erforderligt installationsutrymme
Framfor aggregatet krivs ett fritt installations-
utrymme pa 600 mm. Ovriga sidor kan blockeras.

Min. 25 mm

Dessutom kridvs minst 25 mm mellan aggregatet
och 6vrig fast installation (viggar, tvéttbdnkar
etc.). Placering sker lampligast intill yttervigg
eller isolerad mellanvigg.

Min, 600 mm

Vigg Front

- | Isolerad
< |vagg

OBS!

Om bubbelpool eller annan visentligt storre
forbrukare av varmvatten ska installeras, kontakta
aterforsdljaren.

1Y AV A A N AV IV IV 7 07 I PIR7 AI 7 N0 A1V 7 PN 7 PN 7 IR 7 IV 7 70 7 PR 7 21V 7 F I 7 71

Min. utrymme 1240 mm

A
V

Roéranslutningar

Anslutningar Rérdimensioner

Frén spillvattenkoppen dras 32 mm plastror till Stigare/retur

golvbrunn. Klimringskoppling mm 922
Framledning ansluts till uttag mérkt Framledning. KV samt VV

Returledning ansluts till uttag mérkt Returledning.  Kldmringskoppling mm 222
Kallvatten och varmvatten ansluts till uttag mérkta Spillvattenanslutning mm 232
Kallvatten resp. Varmvatten.

IVT 290 9518436 28
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Roérinstallation, pumpdiagram

Roranslutning i standardutférande 9 /13,5 kW

Stigare/retur
kldmringskoppling 222
Avlopp @32
60 KV n 8 Retur
Spillvatten © 8 0 e
w G) Retur Stigare 8
igare Spillvatten
180 il 0 N ﬁ ol ¥
2 Q w N
300 [ D & © O- x
420 _ * R
i o
£ £ j{ 600
K
B 600 )
Sedd framifran Sedd uppifran
Diagram varmebérare
kPa
60 L
50 _\

\

g 30 +— \ \

5 e

= ~

& <0 \a 8

= - ot

= \\Lage 1 N

0 T T T T T T T T T T T T T T T

0 500 1000 1500 2000
0 0.139 0.278 0.417 0.556

Vattenfléde [I/h och l/s]
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Elinstallation

Anslutning aggregat

OBS! Starkstréms- och svagstromsledningar ska forldggas med
minst 150 mm avstand fran varandra. Installation och 4ndring av
effekt ska utforas av behorig installatér.

Placering och anslutning av givare

Utegivare

(art. nr. 240650)

Givaren placeras pé norra eller 6stra sidan av huset. Givaren
méste skyddas mot direkt solstrilning, ventilationsluft eller annat
som kan pdverka temperaturmétningen. T4ta kabelroret si att
varm inomhusluft inte kan trdnga in i givaren och péverka denna.
Anslut till kopplingsplint pos. GT2 med 2-ledad svagstrémskabel.

Rumsgivare

(extra tillbehor art. nr. 240650-1)

Placera givaren centralt i huset t.ex. 1 hall med 6ppning mot
vardagsrum etc. Givaren ska placeras s att den inte utsétts for
direkt solstrdlning eller annan virmeavgivning t.ex. nira ingang
till kok eller tvittstuga. Aven hir ska kabelgenomfGringen titas
sd att luft inte tréinger in och stdr avkidnningen. Anslut givaren till
kopplingsplint pos. GT5 med 2-ledad svagstromskabel. I hus med
tva plan &r det ldmpligast att placera givaren i det nedre planet.
Radiatorer i det rum dir rumsgivaren ar placerad far ¢j vara
forsedda med termostatventil. Om termostatventil &nda finns ska
denna alltid vara helt 6ppen. Rumsgivaren ska aktiveras av ett
serviceombud.

EXT IN GT34 GT2 GTS GT1 GT3-1 GT3-2 GT3-3

(XX X X X i
] T e
i : -

EXT_IN GT3-4

pumpstyrning

Anvénds till bl.a.

Mérkningen pa kretskortet kan skilja
sig fran bilden. Det &r dock mérk-
ningen ovanfér bilden som galler.
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Elinstallation

Effekt (kW)

Elpatron 9/13.5
Cirkulationspump 0,1
Stromforsérjning

Spénning 400V,3 N
Max. effektforbrukning 93/13,8 kW

Anslut till separat gruppsékring 9kW 16A
13,5kW  20A

Ledningsareor (mm?)

Fran gruppcentral 5ledad 16 A minst2,5
20 A minst4,0

Fran utegivare 2 ledad svagstr. 0,2

Frén rumsgivare 2 ledad svagstr. 0,2

Fran effektvakt till transformatorer ~ minst0,75

Extra tillbehir

Effektvakt

Vérmepumpen kan bestillas med eller utan effektvakt.
Vill man i efterhand bestilla en effektvakt 4r artikel-
numret 9519200. Effektvakten méste kompletteras
med tre transformatorer, artikelnummer 9404497,
OBS! Dessa bestills styckvis. Kabeln mellan elskap
och virmepump ingar dock inte. Arbetet méiste utforas
av en behorig elektriker. Effektvakten kan stillas in for
16, 20, 25 respektive 35A.

Jordfelsbrytare

Léckstrommar forekommer i alla elanliggningar och i
alla skyddsjordade elapparater. Lackstrémmarna okar i
och med att produkterna aldras, slits och smutsas ned.
Flera effektkrdvande apparater kan fa en installerad
jordfelsbrytare pd 30 mA att 16sa ut utan att ett farligt
fel uppkommit. Om en jordfelsbrytare installeras dver
virmepumpen méiste den dirfor vara pa minst 300mA.
Folj géllande foreskrifter.

31

Givartabell

I tabellen visas samtliga givar-
motstdnd vid olika temperaturer.

Temperatur (°C) kQ
-40 154,300
-35 111,700
-30 81,700
-25 60,400
-20 45,100
-15 33,950
-10 25,800

-5 19,770
15,280
5 11,900
10 9,330
16 7,370
20 5,870
26 4,70
30 3,790
35 3,070
40 2,510
45 2,055
50 1,696
B6 1,405
60 1,170
65 0,980
70 0,824
75 0,696
80 0,590
85 0,503
90 0,430
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Driftsattning

Driftséttning av aggregat

1. Oppna huvudventilen (#r: 1) s3 att varmvatten-
systemet fylls pa.

OBS! Varmvattenberedaren maste alltid vara
fylld och trycksatt innan virmesystemet fylls.

2. Fyll virmesystemet genom att 5ppna
péfyllningskranen (nr: 2).

3. Avlufta virmesystemet genom att &ppna
nippeln som 4r placerad vid sidan av virme-
systemets sikerhetsventil. Aterfyll systemet till
rétt tryck. Normaltryck &r 0,5 - 1,5 bar.

4. Sting pafyllningskranen (nr. 2) nér ritt tryck dr
uppnaétt.

5. Avlégsna ticklocket till ellddan, still direfter
termostaten (n7: 3) pd en framledningstempera-
tur pé 35°C vid golvvirme (leveranslige) eller
45°C vid radiatorsystem.

OBS! Vid golvvirme far inte hogre temperatur
stéllas in &n vad som giller for aktuellt golv- 4
vérmesystem. Lés leverantorens anvisningar.

6. Kontrollera att strémbrytaren for manuell
styrning (nr: 4) &r avslagen. Vrid huvudbryta-
ren till lige 1 (nr: 5). Starta maskinen genom
att trycka pé on/off-knappen pé displayen
(nr. 6).

7. Om det uppkommer problem med maskinen
ska den koras i ett manuellt lige. Still den
manuella brytaren i lige P4. Styrningen kom-
mer att sldckas ner och vattnet viirms till den
temperatur som termostaten (nr. 3) dr instilld

pa.

OBS! Andring av termostaten (nr: 3) ska skotas av
en fackman, annars kan det intréiffa allvarliga
skador pd virmesystemet.
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Tomning av vdrmekretsen

Témning

1. Bryt forst strdmmen till beredaren genom att
sdtta huvudbrytaren till 0 samt skruva ur
apparatens gruppsékringar.

OBS! Apparaten fdr inte under nagra omstéin-
digheter spiinningsséittas utan vatten.

2. Sldpp sedan trycket genom att 6ppna virme-
kretsens sdkerhetsventil (se Komponent-
forteckning) sé att manometertrycket (nr.1)
visar 0 bar.

3. Oppna direfter avtappningsventilen som #r
placerad pa ett T-ror till hoger om expansions-
kérlet (nr: 2). Oppna genom att vrida ratten
moturs. Avtappningsventilen har en 1/2 tums
utvandig ginga dir slang till avlopp litt kan
anslutas.

1. Manometer 2. Avtappningsventil

4. For att kunna tdmma maskinen pa virmevatten
ska avluftningsnippeln eller sikerhetsventilen
oppnas (se Komponentforteckning).
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